
   

ESCANER DE MANO

3. Indicadores LED
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1. Cuna inalámbrica para una fácil conexión
2. Tipo pistola ergonómica / gatillo grande

4. Mango de goma para una máxima protección

GENERAL
Visible Láser Diodo 617nmFuente 

Sistema optico CCD 
Sensor 2500 pixels 
Profundidad de campo 20 – 320 mm (UPC/EAN 100%, PCS=90%)

°24Angulo de lectura
Angulo de inclinación ±60°

escaneos / segundo 033Velocidad de lectura

Ancho mín. barras 0.07 mm (3mil) 
(Codigo 39, PCS=90%)

Contraste de impresión Min. 20% @ UPC/EAN 100%
Zumbador y LEDProgramaciones

Indicadores Zumbador y LED
Interfaces Teclado, RS-232, HID USB, USB virtual Com, wand, OPOS, JPOS

 2.000.000 ciclos de trabajoGatillo
FISICAS
Dimensiones 147.0 × 62.0 × 114.5 mm (solo lector); 

176.4 × 101.6 × 133.6 mm (con cuna)
 210 gr. (con bateria); 500 gr. (con cuna)Peso

Cable Intercambiable, longitud de 3mt
POTENCIA
Voltaje 5 VDC ±10%

3,7V, 2500mAH, batería de Li-ionBatería
Corriente t En carga: 700 mA (adaptador externo); Sin carga: 70 mA
Recarga batería 4,5 horas aprox. desde la cuna. 6 horas desde el cable USB
Número de escaneos Superior a 150.000 escaneos a 1 escaneo/segundo

40 horas a plena cargaDuración batería
COMUNICACIONES

Banda ISM)( zHG 84.2 – 4.2recuenciaF
Interface radio Cuna host; SPP master; HID; slave

Cobertura Hasta 100m / 75m con comunicación a la cuna (dependiendo de 
las condiciones del entorno)

HOMOLOGACIONES
IMSB ,ICCV ,conformidad COD CCF & ECCME

Exento 17426 CEISeguridad
)nawiaT( CCN ;)napaJ( 66T-DTS BIRA ;823 003 NE EC ;C51 traP CCFoidaR

ENTORNO
Temp. en funcionamiento 0°C – 50°C (32°F – 122°F)
Temp. en almacenaje -20°C – 60°C (-4°F – 140°F)

(sin condensación) HR %59 – %5Humedad

Caída Diseñado para soportar caídas de 1,5 m.
Sellado IP41
CODIGOS

Códigos 1D 

UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, 
ISBN/ISSN, Code 39, Codabar, Code 128 & EAN 128, Code 93, ITF, 
Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessy, China Postal Code, 
Code 32, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, DTF, JAP, Code 11, 
RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded, Telepen

G overnmental
AutomationAutomation

Docu ment
Tracking 

L ogist ics

Inventory
ManagementManagement

Point-of- C ar eAsset / Facility

Factory
AutomationAutomation

Point-of-Sal e

CS2000BT
Escáner inalámbrico tipo pistola
El lector CS2000BT tiene capacidad de conexión inalámbrica de hasta 100 metros. 
Puede comunicarse con múltiples dispositivos tales como ordenadores portátiles e 
impresoras de código de barras, eliminando cables y proporcionando libertad de 
movimiento. Este lector es muy fiable, ideal para su uso diario en la oficina o en la 
industria, de avanzada tecnología para los usuarios que requieren competencia, 
durabilidad, y comodidad en su utilización.

 Tecnología de decodificación Ultrascan
 Procesador de 32 bits
 Decodificación de códigos GS1 Databar
 Diseño tipo pistola
 Varias opciones de comunicación
 Rango de cobertura de 100m / 75m
 Diseño robusto para condiciones de trabajo duras
 Carga inteligente para prolongar la duración de la batería

  
       

    

 

        
    

Nivel de luz 0-100.000 Lux (fluorescente)

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso


